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CROSSING

LEGGIO 
COMPATTO

LEGGIO COMPONIBILE LEGGIO COMPONIBILE

Leggio 
compatto Base Leggio 

intermedio Alzata
Piastra 

formata 
per alzata Coperchio Leggio 

standard
Zoccolo H = 100

Kit f/r            Kit lat.
Piastra 
interna 

per base

Piastra 
interna 

per 
compatto

L 
(mm)

P 
(mm)

600 400 6 316 50 6 316 55 6 316 65 6 316 75 6 317 10 6 316 90 6 316 85 0 476 56 0 486 92 6 317 05 6 317 00

800 400 6 316 51 6 316 56 6 316 66 6 316 76 6 317 11  6 316 91 6 316 86 0 476 57    0 486 92 6 317 06 6 317 01

1000 400 6 316 52(1) 6 316 57 (1) 6 316 67 6 316 77 6 317 12 6 316 92 6 316 87 0 476 58 0 486 92 6 317 07 6 317 02

1200 400 6 316 53 (1) 6 316 58 (1) 6 316 68 6 316 78 6 317 13 6 316 93 6 316 88 0 476 59 0 486 92 6 317 08 6 317 03

1600 400 6 316 54 (1) 6 316 59 (1) 6 316 69 6 316 79 6 317 14 6 316 94 6 316 89 0 476 60 0 486 92 6 317 09 6 317 04

600 500 – 6 316 60 6 316 70 6 316 80 6 317 10 6 316 95 – 0 476 56 0 486 93 6 317 05 –

800 500 – 6 316 61 6 316 71 6 316 81 6 317 11 6 316 96 – 0 476 57 0 486 93 6 317 06 –

1000 500 – 6 316 62 (1) 6 316 72 6 316 82 6 317 12 6 316 97 – 0 476 58 0 486 93 6 317 07 –

1200 500 – 6 316 63 (1) 6 316 73 6 316 83 6 317 13 6 316 98 – 0 476 59 0 486 93 6 317 08 –

1600 500 – 6 316 64 (1) 6 316 74 6 316 84 6 317 14 6 316 99 – 0 476 60  0 486 93 6 317 09 –

(1) codici senza marchio UL

Leggii IP55 CROSSING
tavola riepilogativa
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Leggii IP55 CROSSING
leggio standard e doppia alzata - IP55

6 316 65 6 316 90 6 316 556 316 85 6 316 75

Costruzione leggio in lamiera Sp. 15/10; porte superiori Sp. 20/10.
Verniciatura con polvere epossipoliestere RAL 7035 bucciato.
Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua.
Blocco porta aperta.
Piastra interna spessore 25/10 in lamiera zincata a caldo.
Zoccolo H = 100 mm (da ordinarsi a parte).
Grado di protezione IP55 secondo EN 60529.
Imballo singolo pallettizzato.

Articolo Leggio standard

Caratteristiche
• Porta incernierata con blocco porta.

Profondità 400 Dimensioni L

6 316 85 600
6 316 86 800
6 316 87 1000
6 316 88 1200
6 316 89 1600

Alzata

Caratteristiche
• Pannello posteriore avvitato.
• Porta frontale incernierata in basso con blocco porta.
• Possibilità di piastra interna zincata.

Profondità 
400

Profondità 
500

Dimensioni L Articolo piastra interna 
per alzata (eventuale)

6 316 75 6 316 80 600 6 317 10
6 316 76 6 316 81 800 6 317 11
6 316 77 6 316 82 1000 6 317 12
6 316 78 6 316 83 1200 6 317 13
6 316 79 6 316 84 1600 6 317 14

Articolo Leggio intermedio

Caratteristiche
• Porta incernierata con blocco porta.

Profondità 
400

Profondità 
500 Dimensioni L

6 316 65 6 316 70 600
6 316 66 6 316 71 800
6 316 67 6 316 72 1000
6 316 68 6 316 73 1200
6 316 69 6 316 74 1600

Coperchio

Serve per chiudere la base o il leggio intermedio  
quando non viene utilizzata l’alzata.

Profondità 
400

Profondità 
500 Dimensioni L

6 316 90 6 316 95 600
6 316 91 6 316 96 800
6 316 92 6 316 97 1000
6 316 93 6 316 98 1200
6 316 94 6 316 99 1600

Base

Caratteristiche
• Profondità 400 con retro avvitato.
• Profondità 500 con porta anche posteriormente.
• La base viene fornita senza zoccolo.
• Piastra interna in lamiera zincata a caldo sp. 25/10 
compresa nella fornitura.

Profondità 400
Dimensioni 

L

Zoccolo 
H = 100 

profondità 400

Piastra
interna 

supplementare

6 316 55 600 0 476 56 + 0 486 92 6 317 05
6 316 56 800 0 476 57 + 0 486 92 6 317 06
6 316 57 1000(1) 0 476 58 + 0 486 92 6 317 07
6 316 58 1200(1) 0 476 59 + 0 486 92 6 317 08
6 316 59 1600(1) 0 476 60 + 0 486 92 6 317 09

Profondità 500
Dimensioni 

L

Zoccolo 
H = 100 

profondità 500

Piastra
interna 

supplementare

6 316 60 600 0 476 56 + 0 486 93 6 317 05
6 316 61 800 0 476 57 + 0 486 93 6 317 06
6 316 62 1000(1) 0 476 58 + 0 486 93 6 317 07
6 316 63 1200(1) 0 476 59 + 0 486 93 6 317 08
6 316 64 1600(1) 0 476 60 + 0 486 93 6 317 09

(1) porta costituita da due ante in battuta
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Leggii  IP55 CROSSING 
leggio compatto - IP55

6 317 25

6 316 50

Articolo Leggio compatto - IP55

Caratteristiche
• Costruzione leggio in lamiera Sp. 15/10, portella superiore
 Sp. 20/10.
• Verniciatura con polveri epossipoliestere RAL 7035 bucciato.
• Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua.
• Blocco porta aperta.
• Piastra interna in lamiera zincata a caldo Sp. 20/10.
• Zoccolo H = 100 mm (da ordinarsi a parte).
• Grado di protezione IP55 secondo EN 60529.
• Imballo singolo pallettizzato.

Profondità 
400

Dimensioni 
L x P

Zoccolo 
H = 100

Piastra
interna 

H x L

Piastra
interna 

(ricambio)

6 316 50 600 x 400 0 476 56 + 
0 486 92

875 x 530 6 317 00

6 316 51 800 x  400 0 476 57 + 
0 486 92

875 x 730 6 317 01

6 316 52 1000 x 400 0 476 58 + 
0 486 92

875 x 930 6 317 02

6 316 53 1200 x 400 0 476 59 + 
0 486 92

875 x 1130 6 317 03

6 316 54 1600 x 400 0 476 60 + 
0 486 92

875 x 1530 6 317 04

Molle a gas
Caratteristiche
• A richiesta è possibile montare su tutti i leggii (compatti e 
componibili) molle a gas in sostituzione al blocco porta aperta.
• Confezione 2 pezzi con accessori di fissaggio.

Profondità 
400

Portata kg

6 317 25 10
6 317 26 20
6 317 27 30

Alzatina per leggio compatto (1)

Dimensioni L

6 317 15 600
6 317 16 800
6 317 17 1000
6 317 18 1200

(1) Articoli gestiti su richiesta.

Sistemi di chiusura
per Leggii Crossing

0 365 42 0 368 42

impronta 
FIAT

impronta 
doppia aletta

impronta 
quadro 
femmina 6

impronta 
quadro 
maschio 8

impronta 
triangolo
maschio 6,5

impronta 
triangolo
maschio 8

n Note Tecniche

Composizione kit serratura leggii (6 316 29)

vite camma di 
chiusura per 
leggii Crossing inserto con 

impronta

Articolo Sistemi di chiusura
Impronte
Per serrature di leggii Crossing

6 316 23 impronta Quadro Femmina 6
6 316 24 impronta Quadro Maschio 8
6 316 25 impronta Triangolo Maschio 6,5
6 316 26 impronta Triangolo Maschio 8
6 316 27 impronta Doppia Aletta
6 316 28 impronta FIAT
6 316 29 kit serratura leggii
6 316 15 kit serratura con chiave di sicurezza cifr. 1333
6 316 16 kit serratura con pomolo e chiave di sicurezza cifr. 1333
6 316 14 kit chiusura cover

Chiavi
0 365 35 quadrato femmina da 6mm
0 365 38 quadrato maschio da 8mm
0 365 39 triangolo maschio da 6,5mm
0 365 40 triangolo maschio da 8mm
0 347 80 tipo FIAT
0 365 42 doppia aletta
0 368 42 attrezzo multiimpronta con quadrato maschio da 8mm, 

quadrato maschio da 6mm, triangolo maschio da 6mm
e impronta a doppia barretta
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Leggii IP55 Crossing
dati dimensionali

Piastra interna alzata

Piastra interna base

Alzata standard solo per base profonda 400 mm

n Leggio standard e doppia alzata - IP55

L

L

L
Alzatina per leggio compatto

n Leggio compatto e doppia alzata - IP55

Larghezza
nominale

Profondità 400 Profondità 500

L A B C D E F G M R S A B C D E F G M R S

600 305 325 380 295 830 405 295 325   487   545 405 425 480 395 930 505 395 425   487   545

800 305 325 380 295 830 405 295 325   687   745 405 425 480 395 930 505 395 425   687   745

1000 305 325 380 295 830 405 295 325   887   945 405 425 480 395 930 505 395 425   887   945

1200 305 325 380 295 830 405 295 325 1087 1145 405 425 480 395 930 505 395 425 1087 1145

1600 305 325 380 295 830 405 295 325 1487 1545 405 425 480 395 930 505 395 425 1487 1545
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0 921 56

0 921 66

0 920 01 0 920 02

0 920 05 0 920 12

PLEXO
IP55

Articolo Scatole rotonde IP55
Grigio RAL 

7035
Le dimensioni indicate sono interne

0 920 01 Ø 60 mm prof. 40 mm 4 passacavi art. 0 919 10
0 920 02 Ø 70 mm prof. 45 mm 4 passacavi art. 0 919 10

Scatole quadrate IP55

65 x 65 x 40 mm (1)

0 920 05 Con 7 passacavi art. 0 919 10

80 x 80 x 45 mm (1)

0 920 12 Con 7 passacavi art. 0 919 10
0 920 14 Con 7 preforature
0 920 11 Con lati non forati

105 x 105 x 55 mm (1)

Chiusura del coperchio con viti isolanti imperdibili e piombabili 
a 1/4 di giro con indicazione “0 - 1”.
Possibilità di appendere il coperchio alla cassetta, in 
posizione di attesa.
Fissaggio a muro assicurato.
• da 2 o 4 punti interni per tasselli Ø 5 mm max
• ai 3/4 angoli esterni al volume di cablaggio per tasselli Ø 4 mm.

0 920 22 Con 7 passacavi art. 0 919 11
0 920 24 Con 7 preforature
0 920 20 Con lati non forati

Articolo Scatole stagne quadrate IP55 - IK 07
Grigio RAL 

7035
130 x 130 x 74 mm (1)

0 921 56 10 entrate cavi Ø cavi e tubi compatibile: da 4 a 25 mm

Scatole stagne rettangolari IP55 - IK 07

0 921 66 155 x 110 x 74 mm (1)

10 entrate cavi
Ø cavi e tubi compatibile: da 4 a 25 mm

0 921 76 180 x 140 x 86 mm (1)

10 entrate cavi
Ø cavi e tubi compatibile: da 4 a 32 mm

0 921 86 220 x 170 x 86 mm (1)

14 entrate cavi
Ø cavi e tubi compatibile: da 4 a 32 mm

0 921 96 310 x 240 x 124 mm (1)

24 entrate cavi
Ø cavi e tubi compatibile: da 4 a 40 mm

(1) Dimensioni interne

Colore grigio RAL 7035
Cassetta e coperchio in polistirene
Temperature di utilizzo da –25 a +40°C
Resistente al calore anormale (autoestinguenti) T=650 °C
Entrate cavi mediante passacavi a gradini
Possibilità di fissaggio con chiodatrice SPIT
“Pulsa 700E” o con perno a vite art. 0 319 57
Chiusura del coperchio a pressione
Apertura con utensile
Ricevono la barretta a 4 morsetti art. 6 479 39
Fornite con tappi di protezione delle viti di fissaggio
a salvaguardia dell’ IP.

Colore grigio RAL 7035
Tenuta al filo incandescente 750°C
Temperature di utilizzo da –25 a +40°C
Passacavi  intercambiabili
Coperchio imperdibile con elemento di tenuta removibile tra
coperchio e corpo della scatola, ad eccezione delle scatole
310x240 e 360x270
Chiusura/Apertura del coperchio tramite viti ad 1/4 di giro con 
giravite piatto, visualizzazione della chiusura/apertura con
indicazione I/0
Fissaggio con:
asole di compensazione assicurato da 2 o 4 punti interni 
(viti diametro 5 mm max)
Fori passanti, ai quattro angoli, esterni al volume di cablaggio 
(viti diametro 4 mm max)
Staffe di ancoraggio esterne (Art. 0 358 02)  
Possibilità di fissaggio con chiodatrice SPIT “Pulsa 700E”		
Isolamento in classe II assicurato dai tappi di protezione per le
viti di fissaggio (forniti)
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0 359 61
con staffe art. 0 358 02 e morsettiere IP2x

0 359 76 0 350 66

0 358 02
staffe di fissaggio posizionamento
orizzontale o verticale

0350 85 con cerniere art. 0 358 01

Scatole per equipaggiamento industriale

Articolo Scatole plastiche IP66 – IK 08

Colore grigio T 029 a pareti lisce
Coperchio imperdibile con elemento di tenuta removibile tra
coperchio e corpo della scatola, ad eccezione delle scatole 
310x240 e 360x270
Corpo e coperchio in policarbonato
Temperatura di impiego da –25°C a + 80°C
Chiusura/Apertura del coperchio tramite viti ad 1/4 di giro con
giravite piatto, visualizzazione della chiusura/apertura con
indicazione I/0
Possibilità di fissaggio con:
• asole di compensazione assicurato da 2 o 4 punti interni 
(viti diametro 5 mm max) compatibili con chiodatrice SPIT
“Pulsa 700E”
• fori passanti, ai quattro angoli, esterni al volume di cablaggio
 (viti diametro 4 mm max)
• staffe di ancoraggio esterne (Articolo 0 358 02) a partire da
130 x 130.
Isolamento in calasse II assicurato dai tappi di protezione per 
le viti di fissaggio (forniti)
Coperchio incernierabile su tutti i modelli a partire da 130x130

Coperchio 
opaco

Dimensioni interne (mm)
Altezza x Larghezza x Profondità

0 350 59 130 x 75 x 74
0 350 66 130 x 130 x 74
0 350 70 155 x 110 x 74
0 350 73 180 x 140 x 86
0 350 76 220 x 170 x 86
0 350 80 270 x 170 x 86
0 350 85 310 x 240 x 124
0 350 95 360 x 270 x 124

Articolo Scatole plastiche IP55 - IK 07
Colore grigio RAL 7035 a pareti lisce
Coperchio imperdibile con elemento di  tenuta 
removibile tra coperchio e corpo della scatola, ad 
eccezione delle scatole 310x240 e 360x270.
(Solo per art. 0 921 38 possibilità di appendere il
coperchio alla cassetta in posizione di attesa).
Corpo in polipropilene, coperchio opaco in
polipropilene trasparente in policarbonato.
Temperatura di impiego da –25°C a + 40°C
Chiusura/Apertura del coperchio tramite viti ad 1/4 di giro 
con giravite piatto, visualizzazione della
chiusura/apertura con indicazione I/0
Possibilità di fissaggio con:
• asole di compensazione 2 o 4 punti interni
(viti diametro 5 mm max) compatibili con chiodatrice
SPIT “Pulsa 700E”
• Fori passanti, ai quattro angoli, esterni al volume
di cablaggio (viti diametro 4 mm max)
• Staffe di ancoraggio esterne (Articolo 0 358 02) a
partire da 130x130.		
• Solo per art. 0 921 38 possibilità di fissaggio con
perno a vite (art. 0 319 57).
Isolamento in classe II assicurato dai  tappi di
protezione per le viti di fissaggio (forniti)
Coperchio incernierabile su tutti i modelli a partire
da 130x130

Coperchio 
opaco

Coperchio 
trasparente

Dimensioni interne (mm)
Altezza x Larghezza x Profondità

0 921 38 105 x 105 x 55
0 359 06 0 359 01 130 x 75 x 74
0 359 36 0 359 31 130 x 130 x 74
0 359 46 0 359 41 155 x 110 x 74
0 359 56 0 359 51 180 x 140 x 86
0 359 66 0 359 61 220 x 170 x 86
0 359 76 0 359 71 270 x 170 x 86
0 359 86 0 359 81 310 x 240 x 124
0 359 96 0 359 91 360 x 270 x 124
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Cassette industriali isolanti PLEXO
cassette IP55 a coperchio alto

0 921 22

Con cerniere, chiusura con 2 viti a 1/4 di giro - Art. 0 350 43
Dimensioni:

A

C
ED

I
H

B

K

L

Ø 4,5

Art. A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

I
(mm)

Fissaggio S. utile
dm2

Peso
Kg

K L

0 921 22 230 180 149 65,7 83 134 125 125 3,4 0,90

 Articoli
cassette

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

Fissaggio
cassette

Superficie
utile

(dm2)

Peso
(Kg)

         
K L

0 350 43 273  182 165   62 92 3,8 148,5 246 155 3,5         1,08

Articoli A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

Fissaggio
cassette S. utile

dm2
Peso
(Kg)

K L

0 922 84 321 251 190 78 82 12,3 146 282 211 5,5 2,3

A P

B

K

34
2

C
D E

I
H

271

Piastre di fondo

4 supporti di fissaggio

L

A P

B

K

34
2

C
D E

I
H

271

Piastre di fondo

4 supporti di fissaggio

L

Art 0 350 93

Piastre di fondo - Dimensioni in mm

Art. 0 350 92

20
2

214 

28
0

202

25
0

142

23
4

Articolo Cassette industriali isolanti con coperchio alto

Corpo in PVC. RAL 7035
Autoestinguenti secondo IEC 695.2.1. resistenza al fuoco 960°C.
Tenuta ai raggi UV, alla corrosione ed alle atmosfere saline.
Tenuta ad olii e grassi.
Tenuta alla temperatura: da –20°C a +50°C, +60°C di punta.
Chiusura del coperchio mediante viti isolanti a 1/4 di giro 
impedibili, con indicazione I – 0. Le dimensioni indicate sono 
interne.

0 921 22 220x170x140 mm con pareti lisce
0 350 43 265x174x154 mm con pareti lisce e coperchio a cerniera
0 922 84 310x240x155 mm con pareti lisce

Accessori per cassette industriali isolanti con coperchio alto
Piastre di fondo
Lamiera d’acciaio spessore 15/10

0 350 92 per articolo 0 350 43
0 350 93 per articolo 0 922 84

n Art. 0 921 22

Dimensioni:

n Art. 0 922 84
Dimensioni:
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Articolo Staffe di fissaggio

0 358 02 Kit di 4 staffe per il fissaggio a muro
della scatola (a partire 130x130).

0 919 41 Supporto per passerella a filo 
(diam. max del filo 5 mm)
Per scatola 105x105

Accessori di equipaggiamento

Coppie di cerniere
0 358 00 per scatole da 130x130 a 270x170
0 358 01 per scatole da 310x240 a 360x270

Piastre di montaggio metalliche
Spessore 15/10 - Per scatole

0 358 10 130 x 130 mm
0 358 11 155 x 110 mm
0 358 12 180 x 140 mm
0 358 13 220 x 170 mm
0 358 14 270 x 170 mm
0 358 15 310 x 240 mm
0 358 16 360 x 270 mm

Perno a vite

0 319 57 Per scatole rotonde e quadrate fino alla 100 x 100
Consente il fissaggio non passante della cassetta
Diametro del foro 8 mm testa filettata Ø 6,6 mm

Articolo Passacavi ad entrata diretta

Con indicazione del diametro dei cavi e dei tubi compatibili
Entrata diretta dei tubi (fino al diametro 16 mm) e dei cavi

0 919 14 fino al diametro 20 mm
0 919 15 fino al diametro 25 mm
0 919 16 fino al diametro 32 mm

Passacavi a gradini

Con indicazione del diametro di tubi e cavi 
(dimensioni interne). Da utilizzare anche 
come ricambio nelle cassette Plexo

Ø max tubo Ø cavi

0 919 10 per cassette con coperchio
ad aggancio

20 da 4 a 20

0 919 11 per cassette 
105 x 105 x 55 mm

25 da 4 a 25

0 919 06 per cassette 
310 x 240 mm

32 da 6 a 28

0 919 07 per cassette 
310 x 240 mm

40 da 25 a 38

0 919 05 per torrette da pavimento
(art. 0 893 00/01/02/03)

25 da 6 a 22

Scatole di derivazione PLEXO
accessori

0 919 15 0 919 16 0 919 06 0 358 00 montate su scatola 0 358 02 montate su scatola

091914-13312o.eps

091915-13313o.eps

o091902

35800-37520o.eps

35810-37521o.eps

35802-37519o.eps35802-37519o.eps35802-37519o.eps35802-37519o.eps

091941-6458o.eps
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Note



109

Note
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Note
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